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- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 275. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Энерготехникум», автобусы № 31,64,27,30.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры при переходе тротуара на 

проезжую часть) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 



* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, 

либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организованна (временно недоступно). 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

2 Вход (входы) в здание ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И(С,Г), ДП-И(О,У,К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У). 

 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и 

частично доступны структурно-функциональные зоны: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка, справочная информация об условиях обслуживания, о 

видах предоставляемых услуг. Не оборудовано сопряжение бетонных плит с 

асфальтовым покрытием. Отсутствует устройство сопряжения бордюрного камня с 

асфальтовым покрытием. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Не оборудован пандус. Поручни л/маршей не 

соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам.  

Игровая площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность 

и/площадок покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным 

стационарным устройствам. Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м. 

Кнопка вызова персонала установлена на левой стороне от двери на высоте более 0,8 м. 

Пандус 

Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности 

асфальтового покрытия. Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 



136.13330.2012). входная дверь открывается в сторону расположения пандуса. На пути 

движения на входной площадке расположена дверь в прачечную.  

Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью 

пола. Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ, 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. Лестницы пандусом не продублированы.  

Дверь № 1,2,3 

Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все 

двери ручкой П-образной формы. Не обозначены безопасные места – эвакуационным 

знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги 

выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной 

формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Покрытие пола скользкое. Не оборудованы двери ручкой П-образной формы в 

соответствии с ГОСТ. Отсутствует тревожная кнопка. 

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют 

ГОСТ (в. 0,4м-0,5м). Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии 

с ГОСТ. Покрытие пола скользкое. Не размещены информирующие обозначения 

санитарно-бытового помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Двери не оборудованы ручкой П-

образной формы в соответствии с ГОСТ. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует информация - визуальные 

указатели направления движения и знаков ориентирования, предупреждающих о 

движении инвалидов. 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, т.к. структурно-функциональные зоны доступны частично: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка, справочная информация об условиях обслуживания, о 

видах предоставляемых услуг. Не оборудовано сопряжение бетонных плит с 

асфальтовым покрытием. Отсутствует устройство сопряжения бордюрного камня с 

асфальтовым покрытием. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Не оборудован пандус. Поручни л/маршей не 

соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. 

Игровая площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 



Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность 

и/площадок покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным 

стационарным устройствам. Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м. 

Кнопка вызова персонала установлена на левой стороне от двери на высоте более 0,8 м. 

Пандус 

Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности 

асфальтового покрытия. Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 

136.13330.2012). входная дверь открывается в сторону расположения пандуса. На пути 

движения на входной площадке расположена дверь в прачечную. 
Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью 

пола. Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ. 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам.  

Дверь № 1,2,3 

Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все 

двери ручкой П-образной формы. Не обозначены безопасные места – эвакуационным 

знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги 

выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной 

формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Покрытие пола скользкое. Не оборудованы двери ручкой П-образной формы в 

соответствии с ГОСТ. Отсутствует тревожная кнопка. 

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют 

ГОСТ (в. 0,4м-0,5м). Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии 

с ГОСТ. Покрытие пола скользкое. Не размещены информирующие обозначения 

санитарно-бытового помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Двери не оборудованы ручкой П-

образной формы в соответствии с ГОСТ. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует информация - визуальные 

указатели направления движения и знаков ориентирования, предупреждающих о 

движении инвалидов. 



Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно-

функциональные зоны доступны частично или полностью недоступны: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка. Справочная информация об условиях обслуживания, о 

видах предоставляемых услуг размещена не на контрастном фоне, тактильно не 

продублирована. Не оборудовано сопряжение бетонных плит с асфальтовым 

покрытием. Отсутствует устройство сопряжения бордюрного камня с асфальтовым 

покрытием. Отсутствует направляющая тактильная плитка. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Поручни л/маршей не соответствуют 

техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Не выделены 

краевые ступени л/маршей цветом или фактурой. Отсутствуют предупредительные 

тактильные полосы перед л/маршами за 0,8м шириной 0,6м. 

Игровая площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность 

и/площадок покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным 

стационарным устройствам. Не размещены предупредительные тактильные полосы 

перед л/маршами за 0,8м шириной 0,6м. Не выделены границы площадки контрастным 

цветом. Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м. Кнопка вызова персонала 

установлена на левой стороне от двери на высоте более 0,8 м. Информация об 

учреждении тактильно не продублирована. 

Пандус 

Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности 

асфальтового покрытия. Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 

136.13330.2012). входная дверь открывается в сторону расположения пандуса. На пути 

движения на входной площадке расположена дверь в прачечную. 
Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью 

пола. Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ, 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. Не размещены на поручне перил рельефные обозначения этажей. 

Отсутствует предупредительная полоса об окончании перил. Не размещены 

предупредительные тактильные полосы перед л/маршами за 0,8м шириной 0,6м. 

Дверь № 1,2,3 

Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. На всех дверях не 

выделены контрастным цветом дверные проемы. Не оборудованы все двери ручкой П-

образной формы. Не обозначены безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по 

ГОСТ Р 12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги 

выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной 

формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 



Покрытие пола скользкое. Не выделены контрастным цветом дверные проемы. Не 

оборудованы двери ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ.  

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют 

ГОСТ (в. 0,4м-0,5м). Не выделены контрастным цветом дверные проемы. Двери не 

оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола 

скользкое. Не размещены информирующие обозначения санитарно-бытового 

помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Не выделены контрастным 

цветом дверные проемы. Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в 

соответствии с ГОСТ. Технические решения для расширения дверных проемов не 

возможны. 

Система информации и связи: 

Не размещена визуальная информация на контрастном фоне, не продублированы 

обозначения помещений рельефными знаками. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует предупредительная 

тактильная полоса перед препятствиями на пути. Отсутствует информация - 

визуальные указатели направления движения и знаков ориентирования, 

предупреждающих о движении инвалидов. 

Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, т.к. структурно-

функциональные зоны доступны. 

Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, т.к. 

структурно-функциональные зоны доступны. 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ _____________________________________ 

в рамках исполнения по специальному плану работы предприятия 

               (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – 

ДП (О,С,Г,У), для (К) – альтернативное решение. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. Согласование на Комиссии ______________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое –

указать)____________________________________________________________________ 

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации. 

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией. 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов. 

4.4.6. Другое________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

 

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития, 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

                   (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «__12__» ______12_______ 20__16___ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____б/н___ от «__16__» _____12____ 20__16__ г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 



 
 

 



- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 275. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Энерготехникум», автобусы № 31,64,27,30.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры при переходе тротуара на проезжую 

часть) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 
А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 



 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности Приморского края  согласовано:  
 

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 156 г. Владивостока» 

 

Ю.Г. Алонзова_____228-94-45_______________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Дополнительная информация _____________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Энерготехникум», автобусы № 31,64,27,30.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры при переходе тротуара на проезжую 

часть) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   

2 Вход (входы) в здание ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   



5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И(С,Г), ДП-И(О,У,К)   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У)   

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 ВНД(К), ДЧ-И(С,О), ДП-И(Г,У). 

 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и частично 

доступны структурно-функциональные зоны: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка, справочная информация об условиях обслуживания, о видах 

предоставляемых услуг. Не оборудовано сопряжение бетонных плит с асфальтовым покрытием. 

Отсутствует устройство сопряжения бордюрного камня с асфальтовым покрытием. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Не оборудован пандус. Поручни л/маршей не 

соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам.  

Игровая площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность и/площадок 

покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м. Кнопка вызова персонала 

установлена на левой стороне от двери на высоте более 0,8 м. 

Пандус 

Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности асфальтового 

покрытия. Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 136.13330.2012). входная 

дверь открывается в сторону расположения пандуса. На пути движения на входной площадке 

расположена дверь в прачечную.  

Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью пола. 

Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ, 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. 

Лестницы пандусом не продублированы.  

Дверь № 1,2,3 

Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой 

П-образной формы. Не обозначены безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 

12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 



Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги выше 

установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Покрытие пола скользкое. Не оборудованы двери ручкой П-образной формы в соответствии с 

ГОСТ. Отсутствует тревожная кнопка. 

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют ГОСТ (в. 

0,4м-0,5м). Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ. Покрытие 

пола скользкое. Не размещены информирующие обозначения санитарно-бытового помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Двери не оборудованы ручкой П-образной 

формы в соответствии с ГОСТ. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует информация - визуальные указатели 

направления движения и знаков ориентирования, предупреждающих о движении инвалидов. 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

т.к. структурно-функциональные зоны доступны частично: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка, справочная информация об условиях обслуживания, о видах 

предоставляемых услуг. Не оборудовано сопряжение бетонных плит с асфальтовым покрытием. 

Отсутствует устройство сопряжения бордюрного камня с асфальтовым покрытием. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Не оборудован пандус. Поручни л/маршей не 

соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Игровая 

площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность и/площадок 

покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м. Кнопка вызова персонала 

установлена на левой стороне от двери на высоте более 0,8 м. 

Пандус 
Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности асфальтового покрытия. 

Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 136.13330.2012). входная дверь открывается в 

сторону расположения пандуса. На пути движения на входной площадке расположена дверь в прачечную. 

Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью пола. 

Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ. 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам.  

Дверь № 1,2,3 



Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой 

П-образной формы. Не обозначены безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 

12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги выше 

установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Покрытие пола скользкое. Не оборудованы двери ручкой П-образной формы в соответствии с 

ГОСТ. Отсутствует тревожная кнопка. 

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют ГОСТ (в. 

0,4м-0,5м). Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ. Покрытие 

пола скользкое. Не размещены информирующие обозначения санитарно-бытового помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Двери не оборудованы ручкой П-образной 

формы в соответствии с ГОСТ. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует информация - визуальные указатели 

направления движения и знаков ориентирования, предупреждающих о движении инвалидов. 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно-

функциональные зоны доступны частично или полностью недоступны: 

Территории, прилегающие к зданию 

Отсутствует на калитке ручка. Справочная информация об условиях обслуживания, о видах 

предоставляемых услуг размещена не на контрастном фоне, тактильно не продублирована. Не 

оборудовано сопряжение бетонных плит с асфальтовым покрытием. Отсутствует устройство 

сопряжения бордюрного камня с асфальтовым покрытием. Отсутствует направляющая тактильная 

плитка. 

Лестничный марш № 1,2,3 

Частично разрушены лестничные марши. Поручни л/маршей не соответствуют техническим 

требованиям к опорным стационарным устройствам. Не выделены краевые ступени л/маршей 

цветом или фактурой. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед л/маршами за 

0,8м шириной 0,6м. 

Игровая площадка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Отсутствует сопряжение теневых навесов с поверхностью и/площадок. Поверхность и/площадок 

покрыта галькой, травой, местами – заболоченность. 

Вход в здание: 

Лестничный марш 

Поручни л/марша не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. Не размещены предупредительные тактильные полосы перед л/маршами за 0,8м 

шириной 0,6м. Не выделены границы площадки контрастным цветом. Дверной порог выше 

установленной нормы 0,014 м. Кнопка вызова персонала установлена на левой стороне от двери на 

высоте более 0,8 м. Информация об учреждении тактильно не продублирована. 

Пандус 



Поверхность пандуса не контрастна относительно прилегающей поверхности асфальтового покрытия. 

Пандус примыкает к лестничному маршу(нарушение СП 136.13330.2012). входная дверь открывается в 

сторону расположения пандуса. На пути движения на входной площадке расположена дверь в прачечную. 

Пути движения внутри здания: 

Коридор № 1,2 

В коридорах перепады высот не оборудованы плавным сопряжением с поверхностью пола. 

Покрытие пола в коридоре не соответствует ГОСТ, 

Лестничный марш № 1,2,3,4 

Поручни не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Не 

размещены на поручне перил рельефные обозначения этажей. Отсутствует предупредительная 

полоса об окончании перил. Не размещены предупредительные тактильные полосы перед 

л/маршами за 0,8м шириной 0,6м. 

Дверь № 1,2,3 

Дверной порог двери № 3 выше установленной нормы 0,014 м. На всех дверях не выделены 

контрастным цветом дверные проемы. Не оборудованы все двери ручкой П-образной формы. Не 

обозначены безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Зона целевого назначения 

Игровые группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Деформировано покрытие пола в и/группах № 4-11. Во всех группах дверные пороги выше 

установленной нормы 0,014 м. Не оборудованы все двери ручкой П-образной формы. 

Спальни № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Спальни № 4-11 совмещены с группами № 4-11. 

Санитарно-гигиенические помещения: 

Туалетная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Покрытие пола скользкое. Не выделены контрастным цветом дверные проемы. Не оборудованы 

двери ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ.  

Умывальная комната № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Умывальники не соответствуют ГОСТ (в. 

0,4м-0,5м). Не выделены контрастным цветом дверные проемы. Двери не оборудованы ручкой П-

образной формы в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола скользкое. Не размещены 

информирующие обозначения санитарно-бытового помещения. 

Гардеробная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Дверные пороги выше установленной нормы 0,014 м. Не выделены контрастным цветом дверные 

проемы. Двери не оборудованы ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ. Технические 

решения для расширения дверных проемов не возможны. 

Система информации и связи: 

Не размещена визуальная информация на контрастном фоне, не продублированы обозначения 

помещений рельефными знаками. 

Путь движения к объекту: 

Пешеходный переход 

Отсутствует ограничительная разметка пешеходного перехода. 

Путь движения 

По пути следования не оборудовано плавное сопряжение с асфальтовым покрытием. Не 

размещена направляющая тактильная плитка. Отсутствует предупредительная тактильная полоса 

перед препятствиями на пути. Отсутствует информация - визуальные указатели направления 

движения и знаков ориентирования, предупреждающих о движении инвалидов. 

Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, т.к. структурно-функциональные зоны 

доступны. 

Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, т.к. структурно-

функциональные зоны доступны. 

 



4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ _____________________________________ 

в рамках исполнения по специальному плану работы предприятия 

               (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – ДП (О,С,Г,У), для (К) – 

альтернативное решение. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. Согласование на Комиссии ______________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое –

указать)____________________________________________________________________ 

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации. 

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией. 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов. 

4.4.6. Другое________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

 



5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития, Информационный 

портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

                   (наименование сайта, портала) 



 
 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

 на 

плане 

№  

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Вход 

(входы) на 

территори

ю 

есть -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

вход со стороны ул. 

Космонавтов: 

 

Навесная калитка 

ширина – 0,78 м. 

Внизу калитки на 

высоте 0,15 м 

расположена планка 

 

 

На калитке 

отсутствует ручка. 

 

 

 

 

Отсутствует 

справочная 

информация об 

учреждении,  о видах 

предоставляемых 

услуг 

 

 

Калитка не контрастна 

на фоне ограждения 

 

 

 

 

К,  

О, 

С 

 

 

 

К,  

О, 

С 

 

 

 

К,  

О, 

С 

 

 

Рекомендуется: 

 

 

На период адаптации 

оказание 

ситуационной 

помощи.  

планку выделить 

контрастно. 

 

Оборудовать на 

калитке ручку 

согласно 

требованиям СНиП 

35.01.2001 

 

Разместить 

справочную 

информацию об 

учреждении и 

предоставляемых 

услугах, тактильно 

продублировать 

 

Выделить калитку 

контрастно 

ограждению 

Текущий 

ремонт 

  

 

 

 

 

 

 

1.2 

Путь 

(пути) 

движения 

на 

территори

и 

Есть 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

Путь движения 

совмещен с проезжей 

часть дороги для 

специального 

автотранспорта. 

 

 

 

Асфальтовое покрытие 

частично разрушено. 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

рекомендуется: 

 

Движение 

специального 

автотранспорта 

регламентировано (в 

промежутки времени 

отсутствия детей на 

пути следования).  

 

Произвести ремонт 

асфальтового 

покрытия 

Текущий 

ремонт 



1.

3 Лестница 

(наружная) 
нет 

      

 

1.4 

Пандус 

(наружный

) 

нет 

      

 

1.5 

Автостоян

ка и 

парковка 

нет 

      

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

Вход на территорию: 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН. 

Отсутствие на входе турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами 

двустороннего действия или вращающимися. 

Оборудование доступными элементами информации об объекте. 

Пути движения: 

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается 

совмещать, при этом делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей 

части. 

Тактильные средства на покрытии пешеходных путей – не менее 0,8м до объекта 

информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). 

При наличии бетонных плит, ровная укладка, толщина швов между плитами – не более 

0,015 м. 

Лестница: 

Лестницы дублируются пандусами или другими средствами подъема. 

Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35м. 

Ступени л/марша должны быть одинаковой формы: ширина проступей от 0,35м до 0,4м, 

высота подступенка от 0,12м до 0,15м, поперечный уклон 1-2%, ребро с закруглением не 

более 0,05м, поверхность ступеней должна быть шероховатой и иметь антискользящее 

покрытие. 

Поручни при перепаде высот более 0,45м должны быть с двух сторон на высоте 0,5м, 

завершающие части поручня длиннее марша на 0,3м и иметь не травмирующее 

завершение. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), 

ДП-И (Г, У) 
--- 1 - 2 текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению:  
 

Рекомендуется: 

 

Разместить на калитке информирующую табличку с указанием номера телефона помощника для оказания 

ситуационной помощи.  

Организацию оказания ситуационной помощи согласовать с общественной организацией инвалидов. Для 

передвижения инвалидов К рекомендуется открывать ворота, расположенные рядом с калиткой. 



Фото № 1 Вход на территорию 

 

 

Фото № 2 Путь движения 

 на территории 

  

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть -- 

 

 

3-4 

лестница 

продублирована 

пандусом 

Размеры марша: 

кол/ступеней – 4 шт., 

ширина марша – 4,50м. 

Первая ступень 

нестандартная, в виде 

платформы  

 

 

 

 

Завершающие части 

поручня – 0,19м, 

что не соответствует 

требованиям  

 

 

 

 

Перед л/маршем вверху 

и внизу, перед 

платформой (1-я 

ступень) отсутствует 

предупреждающий 

тактильный указатель 

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

Рекомендуется:  

 

Установить 

основные и 

дополнительные 

поручни в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

 

Обустроить 

завершающие части 

поручня согласно 

техническим 

требованиям к 

опорным 

устройствам 

 

Обустроить 

контрастный 

предупреждающий 

тактильный 

указатель  с 

нескользящей 

поверхностью с 

учетом технических 

требований и 

требований 

безопасности для 

дошкольных 

учреждений  

Текущий 

ремонт 

  

 

   

  2.2 

Пандус 

(наружный) 
Есть 

  

 

4-8 

 

 

 

 

Поверхность пандуса не 

контрастна 

относительно 

 

 

С 

 

 

Рекомендуется: 

 

Выполнить 

поверхность 

контрастно 

 

 

Текущий 

ремонт 



 

 

 

 

 

 

 

4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

9 

прилегающей 

поверхности 

асфальтового покрытия. 

 

 

 

 

Высота поручней 0,72-

0,95 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пандус примыкает к 

лестничному маршу 

(нарушение СП 

136.13330.2012) 

 

 

 

 

 

угол уклона маршей 

пандуса меняется от 6,5 

до 11,5 градусов 

верхняя разворотная 

площадка граничит с 

краевой ступенью 

лестницы и дверью в 

прачечную 

 

входная дверь 

открывается в сторону 

расположения пандуса 

 

 

 

 

 

на пути движения на 

входной площадке 

расположена дверь в 

прачечную. Ширина 

дверного полотна 0,78 

м, ширина площадки 

1,96 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   К 

О 

С 

 

 

 

 

 

 

  К 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

С 

О 

 

 

 

 

 

К 

С 

О 

относительно 

прилегающей 

поверхности с 

помощью 

прорезиненной 

фактуры  

 

Допустимо для 

нижнего.  

Расположение 

верхних перил 

привести к  

нормативу согласно 

техническим 

требованиям. При 

необходимости 

оказывать 

ситуационную 

помощь. 

 

От пандуса до 

входной двери 

предусмотреть 

направляющую 

тактильную 

дорожку с 

нескользящей 

поверхностью  

 

смотри 

Комментарий к 

заключению 

 

 

 

 

 

 

изменить 

направление 

открывания 

входной двери в 

сторону 

противоположную 

от пандуса  

 

установить 

информационную 

табличку внутри 

помещения, и в 

конце верхнего 

марша пандуса с 

предупреждением о 

возможном 

движении 

инвалида К и 

возможном 



открывании двери  
рекомендуется 

перемещать 

инвалида К ближе 

к краю площадки и 

контрастно 

выделить зону 

опасности 

  

  2.3 

 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

 

 

Есть 

  

 

9 

 

 

поверхность площадки 

неровная 

 

 

К,С,

О 

Рекомендуется: 

 

произвести 

выравнивание 

поверхности 

площадки 

 

 

Текущий 

ремонт 

  

 

  2.4 

 

 

Дверь 

(входная) 

 

 

Есть 

  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

18-

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверь состоит из 2-х 

полотен:  

ширина одного полотна 

двери 0,84 м (норма 0,90 

м) 

 

 

 

автоматический 

доводчик закрывания 

двери  не настроен 

(время закрытия двери 

менее 3 сек) 

 

 

дверное полотно не 

контрастно 

 

 

дверные  ручки с обеих 

сторон не нормативны 

 

 

 

 

 

высота порога в 

дверном проеме  (0, 06 

м – 0,10 м) значительно 

превышает норму 

 

 

информация об 

учреждении размещена 

недоступно для 

инвалидов, в т.ч. 

инвалидов-

колясочников. 

 

 

перед дверью 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 С 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

  С 

Рекомендуется: 

 

при необходимости 

для перемещения 

инвалида 

колясочника через 

дверной проем 

открывать второе 

полотно 

 

настроить работу 

автоматического 

доводчика до 

нормы (время 

закрывания двери 

не менее 5 сек) 

 

выделить 

контрастно дверное 

полотно 

 

установить 

нормативные 

дверные ручки, 

удобные для 

пользования 

инвалидам  

 

обустроить 

сопряжение (мини 

пандус), либо 

занизить порог до 

нормы. 

 

информирующую 

табличку 

разместить 

нормативно. Текст 

нанести тактильно, 

продублировать 

шрифтом Брайля 

 

на ширину двери 

 

 

Текущий 

ремонт 



отсутствует 

предупреждающий 

тактильный указатель 

 

 

 

 

 

 

установить 

тактильный 

указатель в виде 

контрастной 

рельефной полосы с 

нескользящей 

поверхностью 

 

  

 

  2.5 

 

 

Тамбур 

 

 

Есть 

  

 

22-

23 

 

 

дверь из тамбура в 

коридор состоит из двух 

полотен,  

дверные полотна не 

контрастны 

 

дверные ручки не 

контрастные на фоне 

дверного полотна    

 

 

 

 

К,С,

О 

 

 

 

 

  С 

Рекомендуется: 

 

выделить 

контрастно дверные 

полотна 

 

 

 

выделить 

контрастно дверные 

ручки 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для детей при 

открывании не должны создавать препятствия для прохода детей. В помещениях 

следует избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять. 

- Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или 

сплошное ограждение сеткой. 

- Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы оборудуются 

двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 

0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м. 

Предусматривают лифты, пандусы с уклоном 1:6. Пандусы должны иметь резиновое 

покрытие. (п. 10.8., п.10.9. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы) 
 

- Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство 

их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в 

процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и 

сооружениях, не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для 

взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. 

- Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую 

инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить 

опорные устройства и пользоваться ими. 

- Пандусы наземных и подземных пешеходных дорожек, имеющие высоту подъема Н 

более 150 мм или горизонтальную проекцию наклонного участка пандуса L 

протяженностью более 1800 мм должны быть оборудованы поручнями по обеим 

сторонам. 

- Пандусы, предназначенные для передвижения инвалидов в креслах-колясках, 

должны быть оснащены с обеих сторон одиночными или парными поручнями - 

Поручни пандусов должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы 

длины наклонного участка пандуса на примыкающие к этому участку 

горизонтальные площадки протяженностью не менее 300 мм каждый 

- Поверхность поручней пандусов должна быть непрерывной по всей длине и должна 

быть строго параллельна поверхности самого пандуса с учетом примыкающих к нему 

горизонтальных участков. 



- Концы поручней пандусов должны быть либо скруглены, либо прочно прикреплены 

к полу, стене или стойкам, а при парном их расположении - соединены между собой  

(ГОСТ Р 51261-99) 

- Через каждые 8,0-9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена 

горизонтальная площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены также 

при каждом изменении направления пандуса. 

- Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные 

площадки размером не менее 1,5Х1,5 м. 

- По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги следует предусматривать бортики (колесоотбойники) высотой не 

менее 0,05 м. 

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих 

поверхностей применение световых маячков или световых лент. 

Тактильные напольные указатели перед пандусами следует выполнять по ГОСТ Р 

52875. 

- Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов 

высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать 

ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м 

(допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по 

всей ее высоте. 

Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 

лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и 

иметь не травмирующее завершение. 

-  Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 

м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для 

стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми 

поверхностями. 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 

перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также 

предупредительные полосы об окончании перил (СП 59.13330.2012). 

 

Наружные и внутренние лестницы и пандусы, предназначенные для использования 

детьми-инвалидами, с обеих сторон должны иметь опорные поручни-перила на 

высоте от уровня пола 500 мм для дошкольников; 700 и 900. мм для школьников. 

Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лестничного марша с 

каждой стороны не менее чем на 300 мм. 

Поручни должны быть округлого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 60 

мм. Пространство в свету между перилами и стеной должно 

быть не менее 40 - 45 мм (рис. 29). Поверхность захвата не должна прерываться 

стойками перил на концах маршей или другими конструктивными элементами. 

Вертикальные элементы ограждения пандусов должны иметь просвет не более 0,1 м. 

Горизонтальные членения ограждений не допускаются. 

Поручень должен располагаться строго параллельно поверхности пандуса и 

заканчиваться плавными закруглениями. 

Поручни на лестницах в учреждениях для детей-инвалидов предусматриваются по 

всей длине маршей с обеих сторон и периметру промежуточных площадок. (МДС 35-

4.2000) 

 

К пандусу не должны примыкать по ходу движения лестничные марши. 

Минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 3 м. 

Размещение ведущих вниз лестниц и ступеней напротив пандуса представляет собой 

потенциальную опасность для лиц, пользующихся инвалидными колясками или 

спускающихся по лестнице (СП 136.13330.2012). 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200061329
http://docs.cntd.ru/document/1200061329


II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание 

пандус  

ВНД (К, С),  

ДЧ-И (О), 

ДП-И (Г, У) 

входная зона  

ВНД (К, С),  

ДЧ-И (О),  

ДП-И (Г, У) 

-- 3-23 текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

- Пандус спроектирован и обустроен в условиях устоявшейся стеснённой застройки, в ограниченном 

пространстве для расположения нормативного пандуса.  Движение инвалидов К, С, О  по пандусу 

практически отсутствует (учреждение не является специализированным).  Движение детей (групп)  на 

входе (выходе) в учреждение строго регламентировано и находится под контролем воспитателя.  

 

Рекомендуется: движение инвалидов по пандусу осуществлять с помощником, для чего предусмотреть 

перенос и установку кнопки вызова помощника на входной площадке перед пандусом.  

На период адаптации рекомендуется установить ь табличку с телефоном помощника.  

Организацию оказания  помощи инвалидам  согласовать с общественной организацией инвалидов – 

спинальников, инвалидов по зрению. 
 

Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 3 Лестница наружная 

 

Фото № 4 Пандус 

 

Фото № 5 

 
 

Фото № 6 

 

 

Фото № 7 

 

 

Фото № 8 

 



 

Фото № 9 

 

 

Фото № 10 Нижний марш пандуса 

 

 

Фото № 11 По нижнему маршу 

 
 

 

Фото № 12 По верхнему маршу 

 

 

 

Фото № 13 По верхнему маршу 

 

 

 

Фото № 14 На сходе к верх.площадке 

 
 

Фото № 15 Открывание двери в 

сторону пандуса 

 

 

Фото № 16 Ширина двери 

 

 

Фото № 17 Дверной доводчик 

 
 

Фото № 18 Дверная ручка наружная 

 

 

Фото № 19 Дверная ручка с 

внутренней стороны 

 

 

Фото № 20 Порог в дверном проеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 21 Информационная 

табличка 

 

Фото № 22 Тамбур 

 

 

Фото № 23 Тамбур 

 

 
 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержание 
Виды 

работ 

  

 

 

3.

1 

 

 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть -- 

 

 

24-

25 

 

 

Коридор № 1,2 

(1этаж) 

№1: ширина – 1,38м, 

что не соответствует 

нормативу (1,5 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются перепады 

высот (пороги, 

разноуревневое 

расположение 

полов). 

 

 

Покрытие пола – 

линолеум, частично 

деформировано, 

скользкое. 

 

 

 

 

К, 

С, 

О 

Рекомендуется: 

 

Коридор № 1: 

технические 

решения для 

расширения 

коридора не 

возможны. 

При встречном 

движение 

использовать 

пространство 

близлежащих 

кабинетов. 

 

В коридорах № 1,2 

перепады высот 

оборудовать 

плавным 

сопряжением с 

поверхностью пола. 

 

Произвести 

выравнивание 

поверхности пола, 

замену линолеума 

на нескользкое 

покрытие либо 

обустроить 

противоскользящие 

полосы 

 

 

Текущи

й 

ремонт 

  

3.

2 

 

Лестница 

(внутри 

здания) 

 

 

есть 

  

 

27-

29 

 

 

Лестницы пандусом 

не продублированы 

 

 

К,О 

 

Рекомендуется: 

 

Приобретение 

мобильного 

 

Текущи

й 

ремонт 



 

 

 

 

 

Лестничные марши 

№ 1,2,3,4. 

Все л/марши состоят 

из 2х пролетов, 

каждый по 11 

ступеней. 

 

Ширина ступени  – 

1,16м.  

 

 

 

 

Поручни 2х 

л/маршей: высота – 

1,24м, 

дополнительные – 

0,46м, завершающие 

части поручня менее 

0,3м, что не 

соответствует 

техническим 

требованиям 

 

На поручне перил 

нет рельефных 

обозначений этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Г 

У 

 

 

 

С 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С 

подъемника  

смотри 

комментарий к 

заключению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

условия для 

увеличения 

ширины ступени 

отсутствуют 

 

Обустроить 

завершающие 

части поручня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разместить на 

поручне перил 

рельефные 

обозначения 

этажей.. 

3.

3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет       

3.

4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

  

 

3.

5 

 

 

Дверь 

 

 

Есть 

  

 

30-

32 

 

 

Дверь № 1,2 (1 

этаж),  № 3 (2 этаж). 

 

Ширина дверного 

проема дверей 

 № 1,2,3 – 0,76м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Рекомендуется: 

 

 

 

 

Оказание 

ситуационной 

помощи детям, 

перемещающимся 

на кресле-коляске. 

 

 

 

Текущи

й 

ремонт 



Высота порога в 

дверном проеме № 3 

0,02 м превышает 

норму (0,014 м) 

 

 

Прозрачное полотно 

двери № 3 

контрастно не 

промаркировано 

 

 

Дверные проемы  

№ 1, №2, №3  

выделены  

контрастным цветом 

дверной проем. 

 

 

Дверные ручки не 

нормативны 

К 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

Произвести 

занижение 

дверного порога № 

3 до установленной 

нормы 0,014м. 

 

Нанести на 

прозрачное 

полотно двери № 3 

яркую контрастную 

маркировку. 

 

Выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проемы или 

наличники 

 

 

Установить 

дверные ручки 

удобные для 

пользования 

инвалидам, 

соответствующие 

требованиям 

доступности для 

инвалидов.  

  

 

3.

6 

 

 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

 

 

Есть 

   

 

Пути эвакуации 

частично  совпадают 

с путями движения. 

Замечания указаны в 

Приложениях к 

Акту обследования 

№ 2, № 3, № 4 

 

Отсутствует 

эвакуационный знак 

Е21 по ГОСТ Р 

12.4.026 

 

 

К, 

С, 

О 

У 

Г 

Рекомендуется: 

 

Устранения 

замечаний указаны 

в Приложениях к 

Акту обследования 

№ 2, № 3, № 4 

 

 

Обозначить 

безопасные места 

эвакуационным 

знаком Е21 по 

ГОСТ Р 12.4.026 

 

 

Текущи

й 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Коридор: 

Ширина пути движения по коридору: при одностороннем движении не менее 

150см, при встречном 180см, с оборудованием и мебелью 120см. 

Глубина зоны перед дверью на себя – 150см, от себя 120см. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8м перед дверными 

проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или 

контрастно окрашенную поверхность. 

Лестница: 

Ширина марша лестницы должна быть менее 1,35м. 

Поручни – округлого сечения диаметром от 0,045 до 0,06м, на поручне перил 



должны быть предусмотрены рельефные обозначения этажей, 

предупредительные полосы об окончании перил. 

Дверь: 

Ширина дверных проемов должна быть не менее 90см. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 

Высота порога или перепад высот не должна превышать 0,014м. 

Пути эвакуации: 

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность 

посетителей. 

Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на 

минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 

помещений. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей должна быть не менее 90см. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения 

внутри здания, в том 

числе эвакуационные 

ВНД (К),  

ДЧ-И (О, С),  

ДП-И (У, Г) 

1,2 24-32 Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (У, Г) 

Рекомендуется: 

При формировании группы с посещением детей инвалидов, перемещающихся на кресле-коляске, 

предусмотреть ее расположение на 1-м этаже. 

Организацию оказания ситуационной помощи согласовать с общественной организацией 

инвалидов. 

 

Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 24 Коридор № 1 

 

Фото № 25 Коридор № 2 

 
 

Фото № 26 Покрытие пола 

 



Фото № 27 Лестницы внутри здания 

 

Фото № 28 Лестницы внутри здания 

 

Фото № 29 Отсутствие рельеф. 

обозначений этажей 

 

 

Фото № 30 Дверь № 1 

 

 

Фото № 31 Дверь № 2 

 

 

Фото № 32 Дверь № 3 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ан

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет       

  

 4.2 

 

Зальная форма 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-

36 

 

 

 

 

 

37-

39 

 

 

 

 

Игровые группы 

№1 Светлячки 

№2 Морячок 

№3 Непоседы 

№4 Звездочка 

№5 Солнышко 

№6 Аленький 

цветочек 

№7 Колокольчик 

№8 Капелька 

№9 Улыбка 

№10 Дружные ребята 

№11 Сказка 

 

В и/группах № 1,2,3: 

ширина дверного 

проема – 0,80 м 

В и/группах № 4-11: 

ширина дверного 

проема – 0,76м, что не 

соответствует ГОСТ.  

 

В и/группах №4-11 

высота дверного 

порога – от 0,02м до 

0,05м 

 

 

 

В группе №2 половое 

покрытие – паркет. 

В остальных группах 

половое покрытие – 

линолеум, частично 

деформирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, 

О 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

С 

 

 

 

 

С 

К 

О 

 

 

 

Рекомендуется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые группы 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11: 

 

Технические 

решения для 

расширения всех 

дверных проемов 

отсутствуют 

 

 

 

В и/группах №4-11 

произвести 

занижение дверных 

порогов до 

установленной 

нормы 0,014м. 

 

Произвести ремонт 

полового покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

42-

43 

 

 

 

 

 

44-

45 

 

 

 

 

 

 

 

46-

48 

 

 

 

 

 

53-

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех и/группах не 

выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Форма дверных ручек 

не нормативна 

 

 

 

 

 

 

Спальни: 

В спальнях №1,2,3 

ширина дверного 

проема – 0,76м 

 

 

 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

 

Спальни №4-11 

совмещены с 

группами.  Замечания 

смотри выше 

 

Музыкальный зал: 

Высота порога в 

дверном проеме  – 

0,02м. 

 

 

 

Спортивный зал: 

Ширина дверного 

проема – 0,76м 

 

 

 

 

Высота дверного 

порога – 0,05м. 

 

 

 

В музыкальном, 

спортивном залах 

не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Форма дверных ручек 

не нормативна 

 

   С 

 

 

 

О 

К 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    К 

О 

С 

 

 

 

 

    К 

О 

 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

    С 

 

 

 

 

 

К 

О 

Выделить 

контрастным 

цветом дверной 

проем. 

 

Установить 

дверные ручки в 

соответствии с 

требованиями 

доступности удобно 

для пользования 

инвалидам 

 

Спальни: 

Технические 

решения для 

расширения всех 

дверных проемов 

отсутствуют 

 

Выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проемы. 

 

Устранение 

замечаний смотри 

выше 

 

 

Музыкальный зал 

Произвести 

занижение порога 

до нормы либо 

приобрести мини 

пандус 

 

Спортивный зал 

Технические 

решения для 

расширения 

дверного проема 

отсутствуют 

 

Занизить порог  в 

дверном проеме 

или использовать 

мини пандус 

 

Выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проемы. 

 

 

Установить 

дверные ручки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

площадки и 

пути движения 

к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группах (раздевалке, 

спальни, игровой) 

отсутствуют места для 

инвалидов 

 

 

Лестница № 1 состоит 

из двух маршей. 

Ширина марша – 

1,19м, ш/проступей – 

0,27м, высота 

подступенка – 0,10м-

0,16м. 

Поручни л/маршей 

высота – 0,9м. 

Дублирующие 

поручни высота – 

0,57м, не 

соответствует норме 

(0,5м).  

Завершающие части 

поручня марша – 

0,17м, что не 

соответствует 

техническим 

требованиям 

 

Лестница  № 2 

Размеры марша: 

кол./ступеней – 9 шт., 

Ширина марша – 

1,49м, ш/проступей – 

0,32м, высота 

подступенка – 0,09м-

0,13м. 

Поручни л/маршей 

высота – 0,85м. 

Дублирующие 

поручни высота – 

0,49м. Завершающие 

части поручня марша – 

0,17м, что не 

соответствует 

техническим 

требованиям 

 

Лестница № 3 состоит 

из двух маршей. 

Размеры марша: 

кол./ступеней – 8 шт., 

площадка, 8 шт. 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

С 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

требованиям 

доступности удобно 

для пользования 

инвалидам 

 

Обустроить места 

для инвалидов 

 

 

 

 

На трех 

лестничных 

маршах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

Ширина марша – 

1,48м, ш/проступей – 

0,32м, высота 

подступенка – 0,12м-

0,14м. 

Поручни л/маршей 

высота – 0,93м. 

Дублирующие 

поручни высота – 

0,44м, не 

соответствует норме 

(0,5м).  

 

Завершающие части 

поручня марша – 

0,17м, что не 

соответствует 

техническим 

требованиям 

 

На лестницах ступени 

частично разрушены  

 

Все лестницы не 

продублированы 

пандусами 

 

Краевые ступени 

л/маршей не выделены 

фактурой или цветом. 

 

 

Перед л/маршами 

отсутствуют 

предупреждающие  

тактильные указатели 

 

 

 

Игровая площадка № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Игровая площадка 

(ясли)  

деревянное 

ограждение, 

теневой навес 

отсутствует,  

поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    О 

С 

 

 

 

 

 

О,С,Г, 

У 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

    С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустроить 

завершающие части 

поручней в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

 

Произвести замену 

лестничных маршей 

с разрушенными 

ступенями 

 

При наличии 

технической 

возможности 

обустроить 

пандусы 

 

Выделить краевые 

ступени 

лестничных маршей 

цветом и фактурой 

с нескользящей 

поверхностью 

 

Обустроить 

предупреждающие 

тактильные 

указатели в виде 

контрастных 

рельефных полос с 

нескользящей 

поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

63-

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-

52 

и/площадки – песок. 

 

Теневой навес  

замечания для всех 

площадок: 

отсутствует 

сопряжение т/навеса с 

песочным покрытием 

и/площадки. 

 

наземное покрытие  

т/навесов выполнено в 

виде асфальтового 

покрытия,  которое 

частично разрушено 

или вовсе отсутствует. 

 

Поверхность всех 

и/площадок: покрыты 

песком и/площадки № 

1,2,3,4,9.  

Покрыты: почва, 

гравий, трава, 

частично заболоченная 

местность и/площадки 

№ 7,8,10,11. 

 

 

Пути движения к 

и/площадкам: 

Отсутствует плавное 

сопряжение 

бордюрного камня с 

асфальтовым 

покрытием. 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

О 

С 

Г 

У 

 

 

 

С 

Г 

У 

О 

К 

 

 

 

 

 

    К 

О 

С 

 

 

 

 

 

Обустроить 

сопряжение  

 

 

 

Произвести ремонт 

наземного 

покрытия  

 

 

 

 

Обустроить 

игровые площадки 

в соответствии с 

требованиями 

САНПиН. 

Предусмотреть 

соблюдение 

требований 

доступности для 

инвалидов 

 

Обустроить 

сопряжение на пути 

следования к 

игровым 

площадкам 

На всех игровых 

площадках 

предусмотреть 

игровые формы для 

инвалидов 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Дверные проемы в помещении не должны иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен 

превышать 0,014м. 

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту 

детей, учитывать гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения 



и столов (обеденных и учебных) должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальным 

стандартам. 

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания 

и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду 

управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий 

или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на 

применение легко управляемых механизмов, а также П-образных ручек. 

Выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола. 

Необходимо предусмотреть высокий уровень естественной освещенности (КЕО-

2,5%), а уровень искусственного освещения – не менее 1000 лк. 

Информирующие обозначения помещений: 

Рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75м дублирование 

рельефными знаками. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 

иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные. 

Лестница: 

Лестницы дублируются пандусами или другими средствами подъема. 

Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35м. 

Ступени л/марша должны быть одинаковой формы: ширина проступей от 0,35м до 

0,4м, высота подступенка от 0,12м до 0,15м, поперечный уклон 1-2%, ребро с 

закруглением не более 0,05м, поверхность ступеней должна быть шероховатой и 

иметь антискользящее покрытие. 

Поручни при перепаде высот более 0,45м должны быть с двух сторон на высоте 

0,5м, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3м и иметь не 

травмирующее завершение. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Кабинетная форма 

обслуживания 

ВНД (К), ДЧ-И (О,С), 

ДП-И (У,Г) 
 34-70 Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

 

Рекомендуется: 

Оказывать ситуационную помощь.  

Организацию оказания  помощи инвалидам  согласовать с общественной организацией инвалидов 

– спинальников, инвалидов по зрению. 

 

 

 

 

 



Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 34 Дверные пороги в группах 

 

Фото №35 Дверные пороги в группах 

 

Фото №36 Дверные пороги в группах 

 

 

Фото № 37 Пол/покрытие - паркет 

 

 

Фото № 38 Пол/покрытие - линолеум 

 

 

Фото № 39 Деформация линолеума 

 
 

Фото № 40 Отсутствие контраста 

 

 

Фото № 41 Ручка не П-образная 

 

 

Фото № 42 Вход в муз/зал 

 
 

Фото № 43 Музыкальный зал 

 

 

Фото № 44 Спортивный зал 

 

 

Фото № 45 Спортивный зал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 46 Входы в спальни № 1,2,3 

 

Фото № 47 Спальни№1,2,3 

 

Фото № 48 Спальни № 4-11 

 

 

Фото № 49 

 

 

Фото № 50 

 

 

Фото № 51 

 

 

Фото № 52 

 

 

Фото № 53 Лестничный марш № 1 

 

 

Фото № 54 

 
 

 

Фото № 55 

 

 

 

Фото № 56 Лестничный марш № 2 

 

 

 

Фото № 57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 58 

 

Фото № 59 Лестничный марш № 3 

 

Фото № 60 

 
 

 

Фото № 61 

 
 

 

 

Фото № 62 Игровая площадка (ясли) 

 
 

 

 

Фото № 63 Игровые площадки 

 
 

Фото № 64 

  
 

Фото № 65 

 
 

Фото № 66 

 

Фото № 67 

 

Фото № 68 Поверхность и/площадок 

 

Фото № 69 

 
 

Фото № 70 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (II)  

     к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалид
а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

нет нет    

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 

Рекомендуется: не требуется. 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалид
а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Нет нет   
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 

Рекомендуется: не требуется. 

 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

Туалетная 

комната 

 

 

 

 

есть 

  

 

 

 

71-

76 

Туалетная комната в 

группах  

№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11: 

Ширина дверного 

проема - 0,76м. 

Ширина между 

перегородками  кабин 

– 0,70м. 

 

 

Половое покрытие – 

кафель, частично 

повреждено. 

 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Дверные ручки не 

нормативны 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует туалетная 

кабинка доступная для 

инвалидов 

 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

К 

О 

С 

 

  С 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

 

 

 

   К 

О 

С 

 

Рекомендуется: 

 

 

Технические 

решения для 

расширения дверных 

проемов отсутствуют  

Оказание 

ситуационной 

помощи. 

 

Заменить 

поврежденные 

плитки. 

 

Выделить 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Установить дверные 

ручки в соответствии 

с требованиями 

доступности для 

инвалидов, 

удобными для 

пользования 

инвалидам 

 

Обустроить 

туалетную кабинку 

для инвалидов 

согласно 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

(раздвижные 

поручни, 

 

 

 

Текущий 

ремонт 



контрастную 

накладную 

поверхность на 

унитаз, кнопку 

вызова помощника, 

безопасный крючок 

для костылей, 

унитаз) 

 

 

 5.2 

 

 

Душевая/ 

ванная 

комната 

 

 

нет 

  

 

77-

79 

Умывальная 

комната: 

В группах № 1,2,3 

умывальная и 

туалетная комнаты 

совмещены. 

 

Во всех умывальных 

комнатах ширина 

дверного проема – 

0,76м. 

 

Высота дверного 

порога от 0,02м до 

0,06м. 

 

 

 

Высота вешалки для 

полотенец – от 0,80м 

до 1,10м. 

Высота раковины – от 

0,51м до 0,63м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

 

Дверные ручки не 

нормативны 

  

 

 

 

 

 

Половое покрытие 

(плитка) – неровное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, 

С, 

О 

 

 

К 

О 

С 

 

 

 

К 

С 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

С 

Рекомендуется: 

 

 

 

 

 

 

Технические 

решения для 

расширения дверных 

проемов отсутствуют 

 

Произвести 

занижение дверных 

порогов до 

установленной 

нормы 0,014м. 

 

Оборудовать 

умывальники 

согласно 

требованиям 

СанПиН (0,4м-0,5м). 

установить 

тактильное 

обозначение  для 

вешалки с 

полотенцем, 

установить 

безопасный крючок 

для костылей, 

тростей 

 

Выделить 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Установить дверные 

ручки в соответствии 

с требованиями 

доступности для 

инвалидов, 

удобными для 

пользования 

инвалидами 

 

Произвести 

выравнивание 

полового покрытия  

 

 

 

Текущий 

ремонт 



Отсутствуют 

информирующие 

обозначения 

санитарно-бытового 

помещения. 

Г 

У 

С 

О 

 

Разместить 

информирующие 

обозначения 

санитарно-бытового 

назначения. 

при достижении 

доступности 

установить знаки 

доступности для 

инвалидов 

 

 

 

 

 5.3 

 

 

 

 

Бытовая 

комната 

(гардеробна

я) 

 

 

 

 

Есть 

  

 

 

 

80-

82 

Гардеробная групп 

№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11: 

 

Ширина дверного 

проема – 0,76м.  

 

 

Высота дверных 

многоуровневых 

порогов от 0,02м до 

0,06м, что не 

соответствует нормам. 

 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Дверные ручки не 

нормативны. 

 

 

 

 

 

К, 

С, 

О 

 

 

К 

О 

С 

 

 

С 

 

 

 

К 

О 

Рекомендуется: 

 

 

Технические 

решения для 

расширения дверных 

проемов отсутствуют 

 

Произвести 

занижение дверных 

порогов до 

установленной 

нормы 0,014м. 

 

Выделить 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

 

Установить дверные 

ручки в соответствии 

с требованиями 

доступности для 

инвалидов, 

удобными для 

пользования 

инвалидами. 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2х2,25м. 

Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9м. 

Двери должны открываться наружу. 

Знаки доступности, в т.ч. рельефные, следует предусматривать на высоте 1,4-1,75м. 

Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до 

борта прибора составляет 0,4м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста – 

0,5м. унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их 

обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 

Следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при 

возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа, унитаз с 

автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 



Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД (К), ДЧ-И(О,С),  

ДП-И(У,Г) 
 71-82 

 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ВНД(К), ДЧ-И(О,С), ДП-И(У,Г). 

Рекомендуется:  

Организовать оказание ситуационной помощи во время пребывания в туалетной, умывальной и 

гардеробной комнатах. 

 

Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 71 Туалетная № 1,2,3 

 

Фото № 72 Туалетная № 1,2,3 

 

Фото № 73 Туалетная № 1,2,3 

 

 

Фото № 74 Туалетная № 4-11 

 

 

Фото № 75 Туалетная № 4-11 

 

 

Фото № 76 Туалетная № 4-11 

 



 

Фото № 77 умывальные № 1,2,3 

 

 

Фото № 78 Умывальные № 4-11 

 

 

Фото № 79 Вешалки д/полотенец 

 

 

Фото № 80 Входы в гардеробные 

 

 

Фото № 81 Гардеробные 

 

 

Фото № 82 Гардеробные 

 

 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

  

 

6.1 

 

 

Визуальные 

средства 

 

 

есть 

  

 

82-

84 

 

 

Часть визуальной 

информации 

располагается не на 

контрастном фоне, 

обозначение помещений 

не продублированы 

рельефными знаками. 

 

 

   С 

Рекомендуется: 

 

Разместить 

визуальную 

информацию на 

контрастном 

фоне, 

продублировать 

обозначение 

помещений 

рельефными 

знаками. 

 

 

Теку

щий 

ремо

нт 

 6.2 Акустические 

средства 

нет       

 6.3 Тактильные 

средства 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на 

высоте не менее 1,5м от уровня пола. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны 

дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3-1,4м. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте 

ДЧ-И(Г,С), ДП-

И(О,У,К) 
 82-84 Текущий ремонт 



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И(Г,С), ДП-И(О,У,К). 

Рекомендации: (6 объектов) 

Разместить визуальную информацию на контрастном фоне, продублировать обозначение 

помещений рельефными знаками. 

В комплексе с визуальными и акустическими средствами информации оборудовать тактильные 

средства информации. 

 

Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 82  

 

Фото № 83 

 

Фото № 84 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 2ОП-189-4 от «16» декабря 2016 г. 

 

 
I Результаты обследования: 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 156 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Космонавтов,7. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№  

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Остановка 

транспорта 
Есть  

85- 

90 

Замечаний не 

выявлено 
   

  

 

 1.2 

 

 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

 

 

Есть 

 

 

-- 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 92-

105 

 

 

Пешеходный 

переход: 

Практически 

отсутствует 

пешеходная 

разметка перехода. 

 

 

Путь движения: 

По пути следования 

отсутствует 

плавное 

сопряжение с 

асфальтовым 

покрытием. 

 

 

По пути следования 

частично 

разрушено 

асфальтовое 

покрытие. 

 

 

К,С,О 

Рекомендуется: 

 

Пешеходный 

переход: 

Нанести 

ограничительную 

разметку 

пешеходного 

перехода. 

 

Путь движения: 

По пути 

следования 

оборудовать 

плавное 

сопряжение с 

асфальтовым 

покрытием. 

 

Произвести 

работы по 

ремонту 

асфальтового 

покрытия 

Текущий 

ремонт  

 1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

 1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

 1.5. Светофор нет       

 1.6 Автостоянка 

и парковка 

нет       

  

 

 1.7 

 

 

Информативн

ость 

   

 

85-

105 

 

 

Нет визуальных 

указателей 

 

 

К,С,О 

Рекомендуется: 

 

Разместить 

визуальные 

 

текущий 

ремонт 



(визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирован

ия, знаки, 

предупрежда

ющие о 

движении 

инвалидов) 

направления 

движения  к 

детскому саду 

указатели к 

детскому саду 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Перепад высот бордюр, бортовых камней, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не должен превышать 0,025м. 

Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам. 

Краевые ступени л/маршей выделяются цветом или фактурой. 

Перед лестницей на расстоянии 0,8м устанавливаются предупредительные 

тактильные полосы шириной 0,5-0,6м. 

Ширина л/марша – не менее 1,35м. 

Ступени лестницы: ширина проступней – от 0,35 до 0,4м, высота подступенка – от 

0,12 до 0,15м. 

Все ступени должны быть одинаковыми по форме. 

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

ДЧ-И (К,С,О), 

ДП-И (У,Г) 
-- 85-105 Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты фотофиксации: 

 
Фото № 85 С/зона ожидания № 1 

 

Фото № 86 

 

Фото № 87 

 
Фото № 88 С/зона ожидания № 2 

 

Фото № 89 

 

Фото № 90 

 
Фото № 91 Пешеходный переход 

 

Фото № 92 Путь движения к д/саду 

 

Фото № 93 

 
Фото № 94 

 

Фото № 95 

 

Фото № 96  

 
 

Фото № 97 

 

 

Фото № 98 

 

 

Фото № 99 

 



 

Фото № 100 

 

 

Фото № 101 

 

 

Фото № 102 

 
 

Фото № 103 

 

 

Фото № 104 

 

 

Фото № 105 

 
 

 


